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1. Общие сведения
 
 Оборудование для судовых систем газового пожаротушения производится в соответствии
с техническими условиями ТУ 28.29.22-030-09214033-2020 МР изм.1,2 которые одобрены Российским 
Морским Регистром Судоходства (РМРС, РС). 
 На оборудование для судовых систем газового пожаротушения получено Cвидетельство о типовом 
одобрении РМРС 6.8.3 - №23.44.01.02470.120.

 Одобренные РМРС технические условия распространяются на модули газового пожаротушения:  
МПА-KD 55, МПА-KD 65, МПА-КД 50, МПА-КД 55, МПА-КД 65, 

предназначенные для хранения под давлением и выпуска в защищаемые помещения газовых 
огнетушащих веществ (ГОТВ) в составе судовых стационарных газовых систем пожаротушения.

 Согласно Приложения к Свидетельству о типовом одобрении № 23.44.01.02470.120 оборудование 
для судовых систем газового пожаротушения включает:

 1. Модули газового пожаротушения типа МПА состоят из:
 - баллоны вместимостью, литры: 

6; 8; 10; 16; 20; 25; 28; 32; 40; 51; 52; 60; 80; 81; 100; 106; 
120; 140; 142; 147; 150; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 187;

 - запорно-пусковые устройства « » с диаметрами условного прохода Ду 50 мм и Ду 33 мм;Rotarex
 - запорно-пусковые устройства товарной марки « » и « » с БРАНДСИС 0418 БРАНДСИС 0421
диаметрами условного прохода Ду 50 мм и Ду 33 мм.

 Основные характеристики модулей:
 - рабочее давление в модулях, МПа (кгс/см2): 5,0 (50); 5,4 (55); 6,4 (65);
 - газовое огнетушащее вещество (ГОТВ):  (  - зарегистрированный товарный ФК-5-1-12 Брандсис® 1230
знак); ; .Хладон 125 Хладон 227еа

 2. Рукава высокого давления (РВД):
 - диаметр условного прохода (Ду), мм: 6, 33, 50;
 - рабочее давление, МПа (бар): 40 (400), 12,5 (125), 8 (80).
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 3. Адаптеры для ЗПУ с DN 33 и 50 мм.
 
 4. Преобразователи (датчики) давления.

 5. Реле давления.

 6. Мембранные предохранительные устройства (МПУ):
 - МР.8.6431 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 6,37 (65) ~ 7,35 (75);
 - МР.8.6432 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 7,35 (75) ~ 8,33 (85);
 - МР.8.6433 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 7,84 (80) ~ 8,82 (90).

 7. МПУ с переходом DN 6 мм.

 8. Манометры (индикаторы) давления.

 9. Муфты - переходные DN 40 и 50 мм.

 10. Муфта дренажная DN 6 мм.

 11. Коллекторы.

 12. Соединение «Берег/Воздух».

 13. Сигнализатор давления.

 14. Клапаны обратные с DN 6, 15, 40, 50 мм.

 15. Распределительные устройства с DN 25, 32, 50, 65, 80 и 100 мм.

 16. Насадки (форсунки выпускные) 180° с DN входа 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.

 17. Насадки ( форсунки выпускные) 360° с DN входа 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.

 18. Ниппели для насадок с DN входа 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.

 19. Устройство пневматического пуска.

 20. Устройство пневматического и ручного пуска.

 21. Устройство электромагнитного пуска.

 22. Устройство электромагнитного пуска с ручным пуском.

 23. Устройство механического (ручного) пуска.

 24. Клапан сброса для устройства пневматического пуска
 - давление срабатывания, МПа (бар): 0,2 (2).

 25. Адаптер для устройства пневматического пуска.

 26. Станция дистанционного пуска с пневматическим устройством задержки времени
 - время срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.

 27. Шкаф пусковой/распределительный.

 28. Пусковой баллон с вентилем
 - вместимость, л: 2 ~ 3.
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 29. Пневматическое устройство задержки времени
 - время срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.

 30. Клапан медленной утечки
 - время срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.

 31. Пневматический звуковой сигнализатор.

 32. Клапан предохранительный DN 8 мм.

 33. Краны шаровые.

 34. Заглушки.

 35. Выключатели конечные.

 36. Приспособления для крепления баллонов.

 37. Хомуты для крепления баллонов.

2. Оборудование для судовых систем газового пожаротушения

 2.1. Модули газового пожаротушения типа МПА 

 Модули газового пожаротушения типа МПА предназначены для хранения под давлением и 
выпуска в защищаемые помещения газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) в составе судовых 
стационарных газовых систем пожаротушения.

 Модули газового пожаротушения типа МПА соответствуют требованиям Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53281-
2009, Правил классификации и постройки морских судов изд.2020 г.: часть VI «Противопожарная защита», 
часть X «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением», часть VII «Механические 
установки», часть XI «Электрическое оборудование»; Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов, часть IV «Техническое наблюдение за 
изготовлением изделий» изд.2020 г.; Международный кодекс по системам пожарной безопасности 
(Резолюция ИМО MSC.98(73)); техническим условиям ТУ и конструкторской документации предприятия-
изготовителя.

 Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА соответствуют 
значениям, указанным в соответствующих таблицах каталога.
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 1. Модули МПА-2.1.  KD 55
 

 Модули МПА-KD 55, изготавливаемые по ТУ, представлены следующим типоразмерным рядом:

а) модули типа МПА-KD 55-50 (с ЗПУ Ду 50 мм): 

  МПА-KD (55-51-50),   МПА-KD (55-52-50),   МПА-KD (55-81-50), 
  МПА-KD (55-106-50),  МПА-KD (55-142-50),  МПА-KD (55-147-50), 
  МПА-KD (55-150-50),  МПА-KD (55-160-50),  МПА-KD (55-165-50), 
  МПА-KD (55-170-50),  МПА-KD (55-175-50),  МПА-KD (55-180-50), 
  МПА-KD (55-185-50);

б) модули типа МПА-KD 55-33 (с ЗПУ Ду 33 мм): 

  МПА-KD (55-6-33),   МПА-KD (55-8-33),   МПА-KD (55-10-33), 
  МПА-KD (55-16-33),   МПА-KD (55-20-33),   МПА-KD (55-25-33), 
  МПА-KD (55-28-33),   МПА-KD (55-32-33),   МПА-KD (55-51-33), 
  МПА-KD (55-52-33),   МПА-KD (55-81-33),   МПА-KD (55-106-33), 
  МПА-KD (55-142-33),  МПА-KD (55-147-33),  МПА-KD (55-150-33).

Таблица 1. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 55-50.

Значение параметров и характеристик

М
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А
-K

D
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5
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1
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0
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Параметры 
и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

51 52 81 106 142 147 150 160 165 170 175 180 1851. Вместимость баллона
 модуля, л

5,4 (55)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление модуля, 
МПа (кгс/см²)

8,1 (82,5)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после его 
срабатывания, кг, не более

6,0
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

410
747
604

410
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847
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1382
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1571
1468
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1692
1557

410
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1597

410
1772
1637
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 1 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

Таблица 2. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 55-33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

   
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 53,8 54,2 70,1 82,7 102,4 105,6 107,2 112,5 115,3 117,8 120,4 122,6 124,8

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,7 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического
пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического 
(ручного) пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 7,3 до 7,8

13. Диаметр условного прохода 
ЗПУ модуля/сифонной трубки, 
мм

50/50

14. Присоединительные 
размеры (присоединительная 
резьба выходного отверстия 
ЗПУ)  

2 ¹⁄�" - 12 UN

15. Тип ЗПУ, 
фирма-изготовитель B0481, Rotarex

Значение параметров и характеристик

М
П

А
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D
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3
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и 

характеристики
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3
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-K

D
 

(5
5
-1

4
2
-3

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 8 10 16 20 25 28 32 51 52 81 106 142 147 1501. Вместимость баллона
 модуля, л

5,4 (55)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление 
модуля, МПа (кгс/см²)

8,1 (82,5)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

М
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3
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3
)

М
П

А
-K
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3
)
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 2 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без 
колпака (защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в 
соответствии с КД на модуль.

  

3,7
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра 

1)  
выходного отверстия ЗПУ  

254
398
297

254
485
384

254
613
512

254
801
700

 
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

254
442
341

254
694
593

14,5 16,1 17,4 20,9 23,4 26,0

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,7 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневмати-
ческого пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического
(ручного) пуска модуля 
на ЗПУ  

не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 7,3 до 7,8

13. Диаметр условного про-
хода ЗПУ модуля/сифонной 
трубки, мм

33/33

14. Присоединительные 
размеры (присоединитель-
ная резьба выходного 
отверстия ЗПУ)

1 ⁷⁄�" - 12 UN

15. Тип ЗПУ, 
фирма-изготовитель B0482, Rotarex

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,3

5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после 
его срабатывания, кг, 
не более

254
863
762

254
948
847

410
701
590

410
709
597

410
942
830

410
1144
1032

410
1436
1324

410
1447
1365

410
1542
1441

28,0 30,2 54,5 60,3 70,1 82,7 103,4 107,5 114,8
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  2. Модули МПА- 62.1.  KD 5

 Модули МПА-КD 65, изготавливаемые по ТУ, представлены следующим типоразмерным рядом:

а) модули типа МПА-КD 65-50 (с ЗПУ Ду 50 мм): 

 МПА-КD (65-40-50),   МПА-КD (65-60-50),   МПА-КD (65-80-50),   МПА-КD (65-100-50), 
 МПА-КD (65-120-50), МПА-КD (65-140-50), МПА-КD (65-150-50);

б) модули типа МПА-КD 65-33 (с ЗПУ Ду 33 мм): 

 МПА-КD (65-40-33),   МПА-КD (65-60-33),   МПА-КD (65-80-33),   МПА-КD (65-100-33), 
 МПА-КD (65-120-33), МПА-КD (65-140-33), МПА-KD (65-150-33).

Таблица 3. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 65-50.

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-4

0
-5

0
)

Параметры 
и 

характеристики
М

П
А

-K
D

 
(6

5
-8

0
-5

0
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

0
0
-5

0
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

4
0
-5

0
)

1 2 3 4 5 6 7 8

40 60 80 100 120 140 1501. Вместимость баллона модуля, л

6,4 (65)
2. Рабочее (максимальное при 50 °С) 
давление модуля, МПа (кгс/см²)

9,8 (100)3. Пробное давление, МПа (кгс/см²)

1,0
4. Минимальное давление в модуле, 
при котором сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая остается 
в модуле после его срабатывания, 
кг, не более

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-6

0
-5

0
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

2
0
-5

0
)

6,06. Эквивалентная длина модуля, 
м, не более  

7. Габаритные размеры модуля, мм, 
не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

357
764
611

357
1193
1058

357
1409
1274

357
1836
1701

  
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

357
982
847

357
1622
1487

47,6 60,2 71,8 85,4 98,0 109,9

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

5
0
-5

0
)

357
1943
1808

116,5
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 3 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

Таблица 4. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 65-33.

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Характеристика электрического 
пускового импульса для активации 
модуля от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,7 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического пуска 
модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического (ручного) 
пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений срабатывания 
МПУ, МПа 

от 8,0 до 8,9

13. Диаметр условного прохода ЗПУ
модуля/сифонной трубки, мм 50/50

14. Присоединительные размеры 
(присоединительная резьба 
выходного отверстия ЗПУ)

2 ¹⁄�" - 12 UN

15. Тип ЗПУ, фирма-изготовитель B0481, Rotarex

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-4

0
-3

3
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-8

0
-3

3
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

0
0
-3

3
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

4
0
-3

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8

40 60 80 100 120 140 1501. Вместимость баллона модуля, л

6,4 (65)
2. Рабочее (максимальное при 50 °С) 
давление модуля, МПа (кгс/см²)

9,8 (100)3. Пробное давление, МПа (кгс/см²)

1,0
4. Минимальное давление в модуле, 
при котором сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая остается 
в модуле после его срабатывания, 
кг, не более

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-6

0
-3

3
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

2
0
-3

3
)

М
П

А
-K

D
 

(6
5
-1

5
0
-3

3
)
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 4 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

9. Характеристика электрического 
пускового импульса для активации 
модуля от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,7 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического пуска 
модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического (ручного) 
пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений срабатывания 
МПУ, МПа 

от 8,0 до 8,9

13. Диаметр условного прохода ЗПУ
модуля/сифонной трубки, мм 33/33

14. Присоединительные размеры 
(присоединительная резьба 
выходного отверстия ЗПУ)

15. Тип ЗПУ, фирма-изготовитель B0482, Rotarex

1 2 3 4 5 6 7 8

3,76. Эквивалентная длина модуля, 
м, не более  

7. Габаритные размеры модуля, мм, 
не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

357
737
636

357
1166
1065

357
1382
1281

357
1809
1708

  
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

357
955
854

357
1595
1494

42,2 51,3 65,5 76,9 89,9 101,2

357
1902
1801

109,8

1 ⁷⁄�" - 12 UN
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  . Модули МПА- Д 02.1.3  K  5

 Модули МПА-КД 50, изготавливаемые по ТУ, представлены следующим типоразмерным рядом:

а) модули типа МПА-КД 50-50 (с ЗПУ Ду 50 мм): 

  МПА-КД (50-51-50),   МПА-КД (50-52-50),   МПА-КД (50-81-50), 
  МПА-КД (50-106-50),  МПА-КД (50-142-50),  МПА-КД (50-147-50), 
  МПА-KД (50-150-50),  МПА-KД (50-160-50),  МПА-KД (50-165-50), 
  МПА-KД (50-170-50),  МПА-KД (50-175-50),  МПА-КД (50-180-50), 
  МПА-КД (50-187-50);

б) модули типа МПА-КД 50-33 (с ЗПУ Ду 33 мм): 

  МПА-KД (50-6-33),   МПА-KД (50-8-33),   МПА-KД (50-10-33), 
  МПА-KД (50-16-33),   МПА-KД (50-20-33),   МПА-KД (50-25-33), 
  МПА-KД (50-28-33),   МПА-KД (50-32-33),   МПА-KД (50-51-33), 
  МПА-KД (50-52-33),   МПА-KД (50-81-33),   МПА-KД (50-106-33), 
  МПА-KД (50-142-33),  МПА-KД (50-147-33),  МПА-KД (50-150-33).

Таблица 5. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 50-50.

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
(5

0
-5

1
-5

0
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

Д
(5

0
-8

1
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

0
6
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

4
7
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

8
7
-5

0
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

51 52 81 106 142 147 150 160 165 170 175 180 1871. Вместимость баллона
 модуля, л

5,0 (50)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление модуля, 
МПа (кгс/см²)

7,5 (75)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после его 
срабатывания, кг, не более

6,0
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

410
779
625

410
1020
866

410
1222
1068

410
1555
1401

410
1878
1724

410
789
635

410
1514
1360

410
1822
1688

М
П

А
-K

Д
(5

0
-5

2
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

4
2
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

8
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

5
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

6
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

6
5
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

7
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

7
5
-5

0
)

410
1603
1452

410
1684
1533

410
1724
1573

410
1764
1613

410
1804
1653
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 5 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

Таблица 6. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 50-33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

   
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 55,5 55,9 71,8 84,4 104,1 107,3 108,9 114,2 117,0 119,5 122,1 124,3 128,8

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического
пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического 
(ручного) пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 6,37 до 7,35

13. Диаметр условного прохода 
ЗПУ модуля/сифонной трубки, 
мм

50/50

14. Присоединительные 
размеры (присоединительная 
резьба выходного отверстия 
ЗПУ)  

2 ¹⁄�" - 12 UN

15. Изготовитель ЗПУ
«БРАНДСИС 0418» ООО «ОСК проект», Россия

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
 

(5
0

-6
-3

3
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

6
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-2

5
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

4
2
-3

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 8 10 16 20 25 28 32 51 52 81 106 142 147 1501. Вместимость баллона
 модуля, л

5,0 (50)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление 
модуля, МПа (кгс/см²)

7,5 (75)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

М
П

А
-K

Д
(5

0
-8

-3
3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-2

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

0
6
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-2

8
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-3

2
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-5

1
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-5

2
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-8

1
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

4
7
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

0
-1

5
0
-3

3
)
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 6 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без 
колпака (защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в 
соответствии с КД на модуль.

 

3,7
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра 

1)  
выходного отверстия ЗПУ  

254
397
296

254
484
383

254
612
511

254
800
699

 
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

254
441
340

254
693
592

13,7 15,3 16,6 20,1 22,6 25,2

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневмати-
ческого пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического
(ручного) пуска модуля 
на ЗПУ  

не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 6,37 до 7,35

13. Диаметр условного про-
хода ЗПУ модуля/сифонной 
трубки, мм

33/33

14. Присоединительные 
размеры (присоединитель-
ная резьба выходного 
отверстия ЗПУ)

1 ⁷⁄�" - 12 UN

15. Изготовитель ЗПУ
«Брандсис 0421»

ООО «ОСК проект», Россия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,3

5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после 
его срабатывания, кг, 
не более

254
862
761

254
947
846

410
700
589

410
708
596

410
941
829

410
1143
1031

410
1435
1323

410
1446
1364

410
1541
1440

27,2 29,4 53,7 59,5 69,3 81,9 102,6 106,7 113,9
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  4. Модули МПА- Д 52.1.  K  5

 Модули МПА-КД 55, изготавливаемые по ТУ, представлены следующим типоразмерным рядом:

а) модули типа МПА-КД 55-50 (с ЗПУ Ду 50 мм): 

  МПА-КД (55-51-50),   МПА-КД (55-52-50),   МПА-КД (55-81-50), 
  МПА-КД (55-106-50),  МПА-КД (55-142-50),  МПА-КД (55-147-50), 
  МПА-KД (55-150-50),  МПА-KД (55-160-50),  МПА-KД (55-165-50), 
  МПА-KД (55-170-50),  МПА-KД (55-175-50),  МПА-КД (55-180-50), 
  МПА-КД (55-185-50);

б) модули типа МПА-КД 55-33 (с ЗПУ Ду 33 мм): 

  МПА-KД (55-6-33),   МПА-KД (55-8-33),   МПА-KД (55-10-33), 
  МПА-KД (55-16-33),   МПА-KД (55-20-33),   МПА-KД (55-25-33), 
  МПА-KД (55-28-33),   МПА-KД (55-32-33),   МПА-KД (55-51-33), 
  МПА-KД (55-52-33),   МПА-KД (55-81-33),   МПА-KД (55-106-33), 
  МПА-KД (55-142-33),  МПА-KД (55-147-33),  МПА-KД (55-150-33).

Таблица 7. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 55-50.

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
(5

5
-5

1
-5

0
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

Д
(5

5
-8

1
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

0
6
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

4
7
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

8
5
-5

0
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

51 52 81 106 142 147 150 160 165 170 175 180 1851. Вместимость баллона
 модуля, л

5,4 (55)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление модуля, 
МПа (кгс/см²)

8,1 (82,5)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после его 
срабатывания, кг, не более

6,0
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

410
779
625

410
1020
866

410
1222
1068

410
1555
1401

410
1857
1703

410
789
635

410
1514
1360

410
1822
1688

М
П

А
-K

Д
(5

5
-5

2
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

4
2
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

8
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

5
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

6
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

6
5
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

7
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

7
5
-5

0
)

410
1603
1452

410
1684
1533

410
1724
1573

410
1764
1613

410
1804
1653
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 7 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

Таблица 8. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 55-33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

   
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 55,5 55,9 71,8 84,4 104,1 107,3 108,9 114,2 117,0 119,5 122,1 124,3 126,5

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического
пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического 
(ручного) пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 6,958 до 7,938

13. Диаметр условного прохода 
ЗПУ модуля/сифонной трубки, 
мм

50/50

14. Присоединительные 
размеры (присоединительная 
резьба выходного отверстия 
ЗПУ)  

2 ¹⁄�" - 12 UN

15. Изготовитель ЗПУ
«БРАНДСИС 0418» ООО «ОСК проект», Россия

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
 

(5
5

-6
-3

3
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

6
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-2

5
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

4
2
-3

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 8 10 16 20 25 28 32 51 52 81 106 142 147 1501. Вместимость баллона
 модуля, л

5,4 (54)
2. Рабочее (максимальное 
при 50 °С) давление 
модуля, МПа (кгс/см²)

8,1 (82,5)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0

4. Минимальное давление 
в модуле, при котором 
сохраняется его 
работоспособность, МПа

М
П

А
-K

Д
(5

5
-8

-3
3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-2

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

0
6
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-2

8
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-3

2
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-5

1
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-5

2
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-8

1
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

4
7
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(5

5
-1

5
0
-3

3
)
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 8 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без 
колпака (защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в 
соответствии с КД на модуль.

 

3,7
6. Эквивалентная длина 
модуля, м, не более  

7. Габаритные размеры 
модуля, мм, не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра 

1)  
выходного отверстия ЗПУ  

254
397
296

254
484
383

254
612
511

254
800
699

 
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

254
441
340

254
693
592

13,7 15,3 16,6 20,1 22,6 25,2

9. Характеристика электри-
ческого пускового импульса 
для активации модуля 
от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневмати-
ческого пуска модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического
(ручного) пуска модуля 
на ЗПУ  

не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений 
срабатывания МПУ, МПа от 6,958 до 7,938

13. Диаметр условного про-
хода ЗПУ модуля/сифонной 
трубки, мм

33/33

14. Присоединительные 
размеры (присоединитель-
ная резьба выходного 
отверстия ЗПУ)

1 ⁷⁄�" - 12 UN

15. Изготовитель ЗПУ
«Брандсис 0421»

ООО «ОСК проект», Россия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,3

5. Масса ГОТВ, которая 
остается в модуле после 
его срабатывания, кг, 
не более

254
862
761

254
947
846

410
700
589

410
708
596

410
941
829

410
1143
1031

410
1435
1323

410
1446
1364

410
1541
1440

27,2 29,4 53,7 59,5 69,3 81,9 102,6 106,7 113,9
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  5. Модули МПА- Д 62.1.  K  5

 Модули МПА-КД 65, изготавливаемые по ТУ, представлены следующим типоразмерным рядом:

а) модули типа МПА-КД 65-50 (с ЗПУ Ду 50 мм): 

 МПА-КД (65-40-50),   МПА-КД (65-60-50),   МПА-КД (65-80-50),   МПА-КД (65-100-50), 
 МПА-КД (65-120-50), МПА-КД (65-140-50), МПА-КД (65-150-50);

б) модули типа МПА-КД 65-33 (с ЗПУ Ду 33 мм): 

 МПА-КД (65-40-33),   МПА-КД (65-60-33),   МПА-КД (65-80-33),   МПА-КД (65-100-33), 
 МПА-КД (65-120-33), МПА-КД (65-140-33), МПА-KД (65-150-33).

Таблица 9. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 65-50.

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
(6

5
-4

0
-5

0
)

Параметры 
и 

характеристики
М

П
А

-K
Д

(6
5
-8

0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

0
0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

4
0
-5

0
)

1 2 3 4 5 6 7 8

40 60 80 100 120 140 1501. Вместимость баллона модуля, л

6,4 (65)
2. Рабочее (максимальное при 50 °С) 
давление модуля, МПа (кгс/см²)

9,8 (100)3. Пробное давление, МПа (кгс/см²)

1,0
4. Минимальное давление в модуле, 
при котором сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая остается 
в модуле после его срабатывания, 
кг, не более

М
П

А
-K

Д
(6

5
-6

0
-5

0
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

2
0
-5

0
)

6,06. Эквивалентная длина модуля, 
м, не более  

7. Габаритные размеры модуля, мм, 
не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

357
798
629

357
1227
1076

357
1443
1292

357
1870
1719

  
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

357
1016
865

357
1656
1505

49,3 61,9 73,5 87,1 99,7 111,6

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

5
0
-5

0
)

357
1977
1826

118,2
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 9 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

Таблица 10. Параметры и характеристики модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 65-33.

1 2 3 4 5 6 7 8

9. Характеристика электрического 
пускового импульса для активации 
модуля от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического пуска 
модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического (ручного) 
пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений срабатывания 
МПУ, МПа 

от 7,845 до 8,826

13. Диаметр условного прохода ЗПУ
модуля/сифонной трубки, мм 50/50

14. Присоединительные размеры 
(присоединительная резьба 
выходного отверстия ЗПУ)

2 ¹⁄�" - 12 UN

15. Изготовитель ЗПУ 
«БРАНДСИС 0418»

ООО «ОСК проект», Россия

Значение параметров и характеристик

М
П

А
-K

Д
(6

5
-4

0
-3

3
)

Параметры 
и 

характеристики

М
П

А
-K

Д
(6

5
-8

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

0
0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

4
0
-3

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8

40 60 80 100 120 140 1501. Вместимость баллона модуля, л

6,4 (65)
2. Рабочее (максимальное при 50 °С) 
давление модуля, МПа (кгс/см²)

9,8 (100)3. Пробное давление, МПа (кгс/см²)

1,0
4. Минимальное давление в модуле, 
при котором сохраняется его 
работоспособность, МПа

0,3
5. Масса ГОТВ, которая остается 
в модуле после его срабатывания, 
кг, не более

М
П

А
-K

Д
(6

5
-6

0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

2
0
-3

3
)

М
П

А
-K

Д
(6

5
-1

5
0
-3

3
)
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1)Примечание:  в п.п. 7 и 8 таблицы 10 указаны номинальные значения размеров и массы модуля без колпака 
(защитного кожуха) и пусковых элементов, отклонения от номинальных значений – в соответствии с КД на 
модуль.

9. Характеристика электрического 
пускового импульса для активации 
модуля от электромагнита 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;
- длительность пускового импульса, не менее – 1 с.

10. Давление пневматического пуска 
модуля

- минимальное давление – 0,8 МПа;
- максимальное давление – 6,4 МПа

11. Усилие механического (ручного) 
пуска модуля на ЗПУ  не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку)

12. Диапазон давлений срабатывания 
МПУ, МПа 

от 7,845 до 8,826

13. Диаметр условного прохода ЗПУ
модуля/сифонной трубки, мм 33/33

14. Присоединительные размеры 
(присоединительная резьба 
выходного отверстия ЗПУ)

15. Изготовитель ЗПУ
«БРАНДСИС 0421»

ООО «ОСК проект», Россия

1 2 3 4 5 6 7 8

3,76. Эквивалентная длина модуля, 
м, не более  

7. Габаритные размеры модуля, мм, 
не более:   
- диаметр
- высота
- высота до центра выходного 

1)  
отверстия ЗПУ  

357
737
635

357
1165
1064

357
1381
1280

357
1808
1707

  
8. Масса модуля без 

1)
ГОТВ, кг 

357
954
853

357
1594
1493

41,4 50,5 64,7 76,1 89,1 100,4

357
1901
1800

109,0

1 ⁷⁄�" - 12 UN
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  6. Огнетушащее вещество для модулей МПА2.1.  

 В качестве газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) в модулях МПА могут использоваться:

 - Брандсис® 1230 (ФК-5-1-12);

 - хладон 227еа;

 - хладон 125*
 * (кроме модулей МПА-КД 50-50).

 ГОТВ входят в перечень разрешенных веществ, для которых в РФ разработаны стандартные 
нормы и правила их использования в автоматических установках газового пожаротушения
 (СП 485.1311500.2020).

 ГОТВ предназначены для тушения объемным способом пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 
и электрооборудования (электроустановок под напряжением).

 В качестве газа-вытеснителя ГОТВ используется азот по ГОСТ 9293-74.

 7. Артикулы модулей МПА2.1.  

Таблица 11. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 55-50.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KD (55-51-50) 2-555150-1230 2-555150-227 2-555150-125

МПА-KD (55-52-50) 2-555250-1230 2-555250-227 2-555250-125

МПА-KD (55-81-50) 2-558150-1230 2-558150-227 2-558150-125

МПА-KD (55-106-50) 2-5510650-1230 2-5510650-227 2-5510650-125

МПА-KD (55-142-50) 2-5514250-1230 2-5514250-227 2-5514250-125

МПА-KD (55-147-50) 2-5514750-1230 2-5514750-227 2-5514750-125

МПА-KD (55-150-50) 2-5515050-1230 2-5515050-227 2-5515050-125

МПА-KD (55-160-50) 2-5516050-1230 2-5516050-227 2-5516050-125

МПА-KD (55-165-50) 2-5516550-1230 2-5516550-227 2-5516550-125

МПА-KD (55-170-50) 2-5517050-1230 2-5517050-227 2-5517050-125

МПА-KD (55-175-50) 2-5517550-1230 2-5517550-227 2-5517550-125

МПА-KD (55-180-50) 2-5518050-1230 2-5518050-227 2-5518050-125

МПА-KD (55-185-50) 2-5518550-1230 2-5518550-227 2-5518550-125
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 Таблица 12. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 55-33.

Таблица 13. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 65-50.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KD (55-6-33) 2-55633-1230 2-55633-227 2-55633-125

МПА-KD (55-8-33) 2-55833-1230 2-55833-227 2-55833-125

МПА-KD (55-10-33) 2-551033-1230 2-551033-227 2-551033-125

МПА-KD (55-16-33) 2-551633-1230 2-551633-227 2-551633-125

МПА-KD (55-20-33) 2-552033-1230 2-552033-227 2-552033-125

МПА-KD (55-25-33) 2-552533-1230 2-552533-227 2-552533-125

МПА-KD (55-28-33) 2-552833-1230 2-552833-227 2-552833-125

МПА-KD (55-32-33) 2-553233-1230 2-553233-227 2-553233-125

МПА-KD (55-51-33) 2-555133-1230 2-555133-227 2-555133-125

МПА-KD (55-52-33) 2-555233-1230 2-555233-227 2-555233-125

МПА-KD (55-81-33) 2-558133-1230 2-558133-227 2-558133-125

МПА-KD (55-106-33) 2-5510633-1230 2-5510633-227 2-5510633-125

МПА-KD (55-142-33) 2-5514233-1230 2-5514233-227 2-5514233-125

МПА-KD (55-147-33) 2-5514733-1230 2-5514733-227 2-5514733-125

МПА-KD (55-150-33) 2-5515033-1230 2-5515033-227 2-5515033-125

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KD (65-40-50) 2-654050-1230 2-654050-227 2-654050-125

МПА-KD (65-60-50) 2-656050-1230 2-656050-227 2-656050-125

МПА-KD (65-80-50) 2-658050-1230 2-658050-227 2-658050-125

МПА-KD (65-100-50) 2-6510050-1230 2-6510050-227 2-6510050-125

МПА-KD (65-120-50) 2-6512050-1230 2-6512050-227 2-6512050-125

МПА-KD (65-140-50) 2-6514050-1230 2-6514050-227 2-6514050-125

МПА-KD (65-150-50) 2-6515050-1230 2-6515050-227 2-6515050-125
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 Таблица 14. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KD 65-33.

 Таблица 15. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 50-50.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KD (65-40-33) 2-654033-1230 2-654033-227 2-654033-125

МПА-KD (65-60-33) 2-656033-1230 2-656033-227 2-656033-125

МПА-KD (65-80-33) 2-658033-1230 2-658033-227 2-658033-125

МПА-KD (65-100-33) 2-6510033-1230 2-6510033-227 2-6510033-125

МПА-KD (65-120-33) 2-6512033-1230 2-6512033-227 2-6512033-125

МПА-KD (65-140-33) 2-6514033-1230 2-6514033-227 2-6514033-125

МПА-KD (65-150-33) 2-6515033-1230 2-6515033-227 2-6515033-125

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа

Артикул

1 2 3

МПА-KД (50-51-50) 1-505150-1230 1-555150-227

МПА-KД (50-52-50) 1-505250-1230 1-555250-227

МПА-KД (50-81-50) 1-508150-1230 1-558150-227

МПА-KД (50-106-50) 1-5010650-1230 1-5510650-227

МПА-KД (50-142-50) 1-5014250-1230 1-5514250-227

МПА-KД (50-147-50) 1-5014750-1230 1-5514750-227

МПА-KД (50-150-50) 1-5015050-1230 1-5515050-227

МПА-KД (50-160-50) 1-5016050-1230 1-5516050-227

МПА-KД (50-165-50) 1-5016550-1230 1-5516550-227

МПА-KД (50-170-50) 1-5017050-1230 1-5517050-227

МПА-KД (50-175-50) 1-5017550-1230 1-5517550-227

МПА-KД (50-180-50) 1-5018050-1230 1-5518050-227

МПА-KД (50-187-50) 1-5018750-1230 1-5518750-227
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 Таблица 16. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 50-33.

Таблица 17. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 55-50.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа

Артикул

1 2 3

МПА-KД (50-6-33) 1-50633-1230 1-50633-227

МПА-KД (50-8-33) 1-50833-1230 1-50833-227

МПА-KД (50-10-33) 1-501033-1230 1-501033-227

МПА-KД (50-16-33) 1-501633-1230 1-501633-227

МПА-KД (50-20-33) 1-502033-1230 1-502033-227

МПА-KД (50-25-33) 1-502533-1230 1-502533-227

МПА-KД (50-28-33) 1-502833-1230 1-502833-227

МПА-KД (50-32-33) 1-503233-1230 1-503233-227

МПА-KД (50-51-33) 1-505133-1230 1-505133-227

МПА-KД (50-52-33) 1-505233-1230 1-505233-227

МПА-KД (50-81-33) 1-508133-1230 1-508133-227

МПА-KД (50-106-33) 1-5010633-1230 1-5010633-227

МПА-KД (50-142-33) 1-5014233-1230 1-5014233-227

МПА-KД (50-147-33) 1-5014733-1230 1-5014733-227

МПА-KД (50-150-33) 1-5015033-1230 1-5015033-227

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KД (55-51-50) 1-555150-1230 1-555150-227 1-555150-125

МПА-KД (55-52-50) 1-555250-1230 1-555250-227 1-555250-125

МПА-KД (55-81-50) 1-558150-1230 1-558150-227 1-558150-125

МПА-KД (55-106-50) 1-5510650-1230 1-5510650-227 1-5510650-125

МПА-KД (55-142-50) 1-5514250-1230 1-5514250-227 1-5514250-125

МПА-KД (55-147-50) 1-5514750-1230 1-5514750-227 1-5514750-125

МПА-KД (55-150-50) 1-5515050-1230 1-5515050-227 1-5515050-125
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Таблица 18. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 55-33.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KД (55-6-33) 1-55633-1230 1-55633-227 1-55633-125

МПА-KД (55-8-33) 1-55833-1230 1-55833-227 1-55833-125

МПА-KД (55-10-33) 1-551033-1230 1-551033-227 1-551033-125

МПА-KД (55-16-33) 1-551633-1230 1-551633-227 1-551633-125

МПА-KД (55-20-33) 1-552033-1230 1-552033-227 1-552033-125

МПА-KД (55-25-33) 1-552533-1230 1-55633-227 1-55633-125

МПА-KД (55-28-33) 1-552833-1230 1-552833-227 1-552833-125

МПА-KД (55-32-33) 1-553233-1230 1-553233-227 1-553233-125

МПА-KД (55-51-33) 1-555133-1230 1-555133-227 1-555133-125

МПА-KД (55-52-33) 1-555233-1230 1-555233-227 1-555233-125

МПА-KД (55-81-33) 1-558133-1230 1-558133-227 1-558133-125

МПА-KД (55-106-33) 1-5510633-1230 1-5510633-227 1-5510633-125

МПА-KД (55-142-33) 1-5514233-1230 1-5514233-227 1-5514233-125

МПА-KД (55-147-33) 1-5514733-1230 1-5514733-227 1-5514733-125

МПА-KД (55-150-33) 1-5515033-1230 1-5515033-227 1-5515033-125

1 2 3 4 

МПА-KД (55-160-50) 1-5516050-1230 1-5516050-227 1-5516060-125

МПА-KД (55-165-50) 1-5516550-1230 1-5516550-227 1-5516560-125

МПА-KД (55-170-50) 1-5517050-1230 1-5517050-227 1-5517060-125

МПА-KД (55-175-50) 1-5517550-1230 1-5517550-227 1-5517560-125

МПА-KД (55-180-50) 1-5518050-1230 1-5518050-227 1-5518060-125

МПА-KД (55-185-50) 1-5518550-1230 1-5518550-227 1-5518560-125
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Таблица 19. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 65-50.

Таблица 20. Артикулы модулей газового пожаротушения типа МПА-KД 65-33.

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KД (65-40-50) 1-654050-1230 1-654050-227 1-654050-125

МПА-KД (65-60-50) 1-656050-1230 1-656050-227 1-656050-125

МПА-KД (65-80-50) 1-658050-1230 1-658050-227 1-658050-125

МПА-KД (65-100-50) 1-6510050-1230 1-6510050-227 1-6510050-125

МПА-KД (65-120-50) 1-6512050-1230 1-6512050-227 1-6512050-125

МПА-KД (65-140-50) 1-6514050-1230 1-6514050-227 1-6514050-125

МПА-KД (65-150-50) 1-6515050-1230 1-6515050-227 1-6515050-125

Наименование

Газовые огнетушащие вещества (ГОТВ)

ФК-5-1-12 Хладон 227еа Хладон 125

Артикул

1 2 3 4 

МПА-KД (65-40-33) 1-654033-1230 1-654033-227 1-654033-125

МПА-KД (65-60-33) 1-656033-1230 1-656033-227 1-656033-125

МПА-KД (65-80-33) 1-658033-1230 1-658033-227 1-658033-125

МПА-KД (65-100-33) 1-6510033-1230 1-6510033-227 1-6510033-125

МПА-KД (65-120-33) 1-6512033-1230 1-6512033-227 1-6512033-125

МПА-KД (65-140-33) 1-6514033-1230 1-6514033-227 1-6514033-125

МПА-KД (65-150-33) 1-6515033-1230 1-6515033-227 1-6515033-125
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  . Рукава высокого давления (РВД)2.2  

 Рукав высокого давления (РВД) предназначен для транспортировки ГОТВ от модулей 
пожаротушения в выпускной трубопровод. 

 РВД представляет собой гибкий шланг с высокопрочным резиновым покрытием и металлической 
оплеткой из стальной проволоки с опресованными фитингами и накидными гайками на концах для 
присоединения к ЗПУ и трубопроводу. 

Рисунок 1 - Рукава высокого давления  

Таблица 21. Артикулы и характеристики РВД. 

Наименование Артикул
Диаметр условного 

прохода (Ду), мм
Рабочее давление, 

МПа (бар)

Рукав высокого давления 
РВД DN50 2SN

100-001 50 80

Рукав высокого давления 
РВД DN33 2SN 100-002 33 125

Рукав высокого давления 
РВД DN6 2SN 400Bar 100-003 6 40 (400)

Рукав высокого давления 
РВД DN6 1SN 200Bar 100-004 6 20 (200)
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 Рукав высокого давления для пневмопуска предназначен для организации одновременного 
пуска группы модулей типа МПА.

Рисунок 2 - рукав высокого давления для пневмопуска модулей типа МПА

1 - шланг, 2 - фитинг, 3 - втулка обжимная

Таблица 22. Артикулы РВД и характеристики.   

 Рукав с двух сторон обжат фитингами, М12х1.5.

30

12 3

Наименование Артикул
Рабочее 

давление, бар
Пробное 

давление, бар
Длина рукава, 

мм

1SN800 100-004 225 540 800

2SN800 100-003 400 960 800
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  3. Адаптеры для ЗПУ2.  

 Адаптер для ЗПУ. 

Рисунок 3 - Адаптер для ЗПУ  

Таблица 23. Артикул адаптера для ЗПУ.
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Наименование Артикул

Адаптер для ЗПУ 525-040
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  4. Преобразователи (датчики) давления2.  

 Преобразователь (датчик) давления. 

Рисунок 4 - Преобразователь (датчик) давления 

Таблица 24. Артикул преобразователя (датчика) давления.
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Наименование Артикул

Преобразователь (датчик) давления 49-000
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  5. Реле давления2.  

 Реле давления обеспечивает автоматический контроль протечки газа-вытеснителя, заправленного 
в модуль. Устанавливается на ЗПУ. При снижении давления азота внутри баллона контакты реле 
передадут сигнал «тревоги» на панель управления. 

Рисунок 5 - Реле давления

Таблица 25. Артикул реле давления.
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Наименование Артикул

Реле давления 50-000
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  6. Мембранные предохранительные устройства (МПУ)2.  

 
 - МР.8.6431 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 6,37 (65) ~ 7,35 (75);
 - МР.8.6432 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 7,35 (75) ~ 8,33 (85);
 - МР.8.6433 - давление срабатывания при 20 °С, МПа (кгс/см2): 7,84 (80) ~ 8,82 (90).

Рисунок 6 - Мембранные предохранительные устройства (МПУ) 

Таблица 26. Артикулы МПУ.

 6.1. МПУ с переходом мм2.  DN 6 

 

Рисунок 7 - МПУ с переходом DN 6 мм 

Таблица 27. Артикулы МПУ с переходом DN 6 мм.

Наименование Артикул

Мембранные предохранительные 
устройства (МПУ) МР.8.6431

09-000

Мембранные предохранительные 
устройства (МПУ) МР.8.6432

09-001

Мембранные предохранительные 
устройства (МПУ) МР.8.6433

09-002

Наименование Артикул

МПУ с переходом DN 6 мм 10-000
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 2.7. Манометры (индикаторы давления)

 

Рисунок 8 - Манометр (индикатор давления)

 Манометр (индикатор давления) предназначен для информирования о давлении в модуле,
которое является подтверждением того, что модули наполнены и заряжены ГОТВ в соответствии с 
паспортными данными (параметрами).

                           Характеристики:
               - осевое присоединение, M10×1;
            - диаметр корпуса 40 мм;
            - диапазон показаний давлений 0-10 МПа;
            - корпус IP40, сталь окрашенная; 
            - механизм из латунного сплава;
            - класс точности: не более 2,5;
            - рабочая температура: −60…+60 °C.

Таблица 28. Артикул манометра (индикатора давления).

 
 

                      
Рисунок 9 -  Электроконтактный манометр

 Характеристики:
             - осевое присоединение, M10×1;
            - диаметр корпуса 40 мм;
            - диапазон показаний давлений 0-10 МПа;
            - корпус IP40, нержавеющая сталь; 
            - механизм из латунного сплава;
            - класс точности: не более 2,5;
            - рабочая температура: −60…+60 °C.

Таблица 29. Артикул электроконтактного манометра.

35

Наименование Артикул

Манометр (индикатор давления)  
Wika, PGS21.050

51-000

Манометр (индикатор давления)  
Wika, PGS11.040 52-000

Наименование Артикул

Электроконтактный манометр, Wika, 111.12 53-001
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Рисунок 10 -  Электроконтактный манометр G32

 Характеристики:
             - присоединение, NPT 1/4";
            - диаметр корпуса 63 мм;
            - диапазон показаний давлений ;0-100 бар / 0-10 МПа
            - корпус , нержавеющая сталь; IP65
            - механизм из латунного сплава;
            - класс точности: не более 1,6; 
            - рабочая температура: 4  °C.− 0…+60

Таблица 30. Артикул электроконтактного манометра G32.

36

Наименование Артикул

Электроконтактный манометр,  G32 54-002
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 2.8. Муфты

      Муфты - соединительные элементы трубопровода, устанавливаемые на окончания трубопроводов 
АУГП для присоединения и перехода на РВД, обратные клапана, СДУ, выпускные насадки и в прочих 
вспомогательных целях.

 2.8.1. Муфты - переходные DN 40 и 50 мм.

Рисунок 11 - Муфта переходная

Таблица 31. Артикулы и размеры муфт.  

 

Рисунок 12 - Муфта переходная для соединения РВД с трубопроводом

Таблица 32. Артикулы и размеры муфты переходной для соединения РВД с трубопроводом . 

L

Rc”

D

Dу

Наименование Артикул Размер Rc, дюймы Размер D, мм Размер Dу, мм Размер L, мм

Муфта-переход Dn40 500-040 1 1/2" 50 40 70

Муфта-переход Dn50 500-050 2" 68 50 80

L

Rc”

D DуD1

Наименование Артикул
Размер Rc, 

дюймы
Размер D, мм

Размер D1, 
мм

Размер Dу, 
мм

Размер L, мм

Dn15 (РВД Rc50) 510-015 2" 75 22 15 75

Dn20 (РВД Rc50) 510-020 2" 75 28 20 75

Dn25 (РВД Rc50) 510-025 2" 75 32 25 75

Dn32 (РВД Rc50) 510-032 2" 75 40 32 75

Dn40 (РВД Rc50) 510-040 2" 75 48 40 75

Dn65 (РВД Rc50) 510-065 2" 75 70 65 75
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         Муфта переходная предназначена для соединения выходного штуцера ЗПУ модуля с 
трубопроводом АУГП без РВД.

Рисунок 13 - Муфта переходная для соединения штуцера ЗПУ с трубопроводом

Таблица 33. Артикулы и размеры муфты переходной.
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Наименование Артикул Ду, мм
Размер NPT, 

дюймы
Размер L, 

мм
Размер S, 

мм

Муфта-переходник Dn33 для 
соединения штуцера ЗПУ с 
трубопроводом, резьбовая

520-040 33 1 1/2" 78
60

Муфта-переходник Dn33 для 
соединения штуцера ЗПУ с 

трубопроводом, под приварку
521-040 33 1 1/2" 78 60

Муфта-переходник Dn50 для 
соединения штуцера ЗПУ с 
трубопроводом, резьбовая

520-050 50 2" 93 72

Муфта-переходник Dn33 для 
соединения штуцера ЗПУ с 

трубопроводом, под приварку
521-050 50 2" 93 72

NPT

Ду

L

S

                   https://holding.oskgroup.ru



  2.8.2. Муфта дренажная с DN 6 мм.

 Муфта дренажная с DN 6 мм. 

Рисунок 14 - Муфта дренажная с DN 6 мм

Таблица 34. Артикул муфты дренажной с DN 6 мм.
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Наименование Артикул

Муфта дренажная с DN 6 мм 525-006
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 2.9. Коллекторы

 Коллектор предназначен для подачи ГОТВ в трубную систему от нескольких модулей типа МПА, 
объединённых в батарею. 

Рисунок 15 - Коллектор
            

1 - заглушка трубная, 2 - ниппель к РВД, 3 - муфта, 4 - труба

Таблица 35. Артикулы  коллекторов для РВД. 
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Наименование Артикул Ду коллектора Ду РВД

Коллектор DN65 на 2 модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К2-65

580-023365 65 33

Коллектор DN65 на 3 модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К3-65 

580-033365 65 33

Коллектор DN65 на 4 модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К4-65

580-043365 65 33

Коллектор DN65 на 5 модулей с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К5-65  

580-053365 65 33

Коллектор DN80 на 2  модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К2-80  

580-023380 80 33

Коллектор DN80 на 3  модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К3-80 

580-033380 80 33

Коллектор DN80 на 4  модуля с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К4-80

580-043380 80 33

Коллектор DN80 на 5  модулей с обратным 
клапаном ОК-40-002 для РВД Dn33, 33-К5-80

580-053380 80 33

Коллектор DN65 на 2 модуля с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К2-65

580-025065 65 50

Коллектор DN65 на 3 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К3-65

580-035065 65 50

Коллектор DN65 на 4 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002 для РВД Dn50, 50-К4-65

580-045065 65 50

Коллектор DN65 на 5 модулей  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К5-65

580-055065 65 50
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Наименование Артикул Ду коллектора Ду РВД

Коллектор DN80 на 2 модуля с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К2-80

580-025080 80 50

Коллектор DN80 на 3 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К3-80 

580-035080 80 50

Коллектор DN80 на 4 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К4-80

580-045080 80 50

Коллектор DN80 на 5 модулей  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К5-80

580-055080 80 50

Коллектор DN100 на 2 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К2-100 

580-0250100 100 50

Коллектор DN100 на 3 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К3-100 

580-0350100 100 50

Коллектор DN100 на 4 модуля с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К4-100

580-0450100 100 50

Коллектор DN100 на 5 модулей с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К5-100

580-0550100 100 50

Коллектор DN125 на 6 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К6-125 

580-0650125 125 50

Коллектор DN125 на 7 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К7-125

580-0750125 125 50

Коллектор DN125 на 8 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К8-125

580-0850125 125 50

Коллектор DN125 на 9 модуля  с обратным 
клапаном ОК-50-002  для РВД Dn50, 50-К9-125

580-0950125 125 50
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  10. Соединение «Берег/Воздух»2.  

 Соединение «Берег/Воздух».
 

Рисунок 16 - Соединение «Берег/Воздух» 

Таблица 36. Артикул соединения «Берег/Воздух».
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Наименование Артикул

Соединение «Берег/Воздух» 590-000
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  11. Сигнализатор давления2.  

 Сигнализатор давления.
 

Рисунок 17 - Сигнализатор давления

Таблица 37. Артикул сигнализатора давления.
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Наименование Артикул

Сигнализатор давления 48-000
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 2.12. Клапаны обратные ОК

 Клапан обратный ОК с DN 6, 15, 40, 50 мм предназначен для обеспечения работоспособности 
установок газового пожаротушения при подаче ГОТВ из отдельных модулей или групп модулей батареи,
 а также для автоматического предотвращения обратного потока ГОТВ. 

                     Рисунок 18 - Клапан обратный ОК              Рисунок 19 - Клапан обратный ОК Dn6

Таблица 38. Артикулы клапанов обратных.

 

Наименование Артикул

ОК-40-002
прямой обратный клапан Dn40, 

выходной штуцер под приварку, 2Х18Н10Т
151-240

ОК-50-002
прямой обратный клапан Dn50, 

выходной штуцер под приварку, 2Х18Н10Т
151-250

ОК-40-102
прямой обратный клапан Dn40, 

выходной штуцер под резьбу, 2Х18Н10Т
152-240

ОК-50-102
прямой обратный клапан Dn50, 

выходной штуцер под резьбу, 2Х18Н10Т
152-250

Клапан обратный Dn6 155-006
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Таблица 39. Технические характеристики обратного клапана ОК.

 

 Направление потока ГОТВ через клапан показано стрелкой на его корпусе. 

 Работоспособность клапана сохраняется при любом положении в пространстве.

 

Значение параметров и характеристик

ОК-40

Параметры 
и 

характеристики

1 2 3

40 501. Диаметр условного прохода ДУ, мм

ОК-50

14,7 (150) 14,7 (150)2. Рабочее (максимальное) давление Pр,  МПа (кгс/см²)

22,0 (225) 22,0 (225)3. Пробное давление Pпр при 20°С,  МПа (кгс/см²)

4,7 4,24. Эквивалентная длина, м, не более

B1 B15. Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544

1 ½ " NPT 2 " NPT6. Входное резьбовое соединение 

∅ 47П ∅ 57П7. Выходное соединение Двн, мм

182
82

202
92

8. Габаритные размеры не более, мм:
- длина
- диаметр

3,5 4,59. Масса, не более, кг

1010. Ресурс срабатываний

не менее 3011. Срок службы устройства, лет 

ООО «ОСК проект»12. Изготовитель устройства
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 2.13. Распределительные устройства РУП

 Распределительные устройства РУП с DN 25, 32, 50, 65, 80, 100 мм предназначены для пропуска
в защищаемые помещения газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) из автоматической установки газового 
пожаротушения (АУГП) по направлениям в один из нескольких защищаемых объектов.

Рисунок 20 - Распределительное устройство РУП

Таблица 40. Артикулы РУП с активатором исп. К. 

 
 

 

Наименование Артикул

РУП-25-100-К, распределительное устройство 
DN25 с активатором исп. К 

161-025

РУП-32-100-К, распределительное устройство 
DN32 с активатором исп. К

161-032

РУП-50-100-К, распределительное устройство 
DN50 с активатором исп. К 161-050

РУП-65-100-К, распределительное устройство 
DN65 с активатором исп. К 161-065

РУП-80-100-К, распределительное устройство 
DN80 с активатором исп. К

161-080

РУП-80-100-К, распределительное устройство 
DN80 с активатором исп. К

161-100
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Таблица 41. Артикулы РУП с активатором исп. ПБ.

 
 
Таблица 42. Артикулы РУП с активатором исп. А.

Таблица 43. Артикулы РУП с активатором исп. РБ.

 

Наименование Артикул

РУП-25-100-К, распределительное устройство DN25 с 
активатором исп. РБ 

164-025

РУП-32-100-К, распределительное устройство DN32 с 
активатором исп. РБ

164-032

РУП-50-100-К, распределительное устройство DN50 с 
активатором исп. РБ 164-050

РУП-65-100-К, распределительное устройство DN65 с 
активатором исп. РБ 164-065

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. РБ

164-080

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. РБ

164-100

Наименование Артикул

РУП-25-100-К, распределительное устройство DN25 с 
активатором исп. А 

163-025

РУП-32-100-К, распределительное устройство DN32 с 
активатором исп. А

163-032

РУП-50-100-К, распределительное устройство DN50 с 
активатором исп. А 163-050

РУП-65-100-К, распределительное устройство DN65 с 
активатором исп. А 163-065

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. А

163-080

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. А

163-100

Наименование Артикул

РУП-25-100-К, распределительное устройство DN25 с 
активатором исп. ПБ 

162-025

РУП-32-100-К, распределительное устройство DN32 с 
активатором исп. ПБ

162-032

РУП-50-100-К, распределительное устройство DN50 с 
активатором исп. ПБ 162-050

РУП-65-100-К, распределительное устройство DN65 с 
активатором исп. ПБ 162-065

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. ПБ

162-080

РУП-80-100-К, распределительное устройство DN80 с 
активатором исп. ПБ

162-100
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Таблица 44. Технические характеристики распределительного устройства РУП.

 

  

 Направление потока ГОТВ через РУП показано стрелкой на его корпусе. 

 Работоспособность РУП сохраняется при любом положении в пространстве.

 

Значение параметров и характеристик

Р
У

П
-2

5
-1

0
0Параметры 

и 
характеристики

Р
У

П
-3

2
-1

0
0

Р
У

П
-5

0
-1

0
0

Р
У

П
-6

5
-1

0
0

Р
У

П
-8

0
-1

0
0

Р
У

П
-1

0
0
-1

0
0

1 2 3 4 5 6 7

25 32 50 65 80 1001. Диаметр условного прохода 
(номинальный диаметр), мм

10,0 (100)2. Рабочее (максимальное) 
давление, МПа (кгс/см²)

15,0 (150)3. Пробное давление, 
МПа (кгс/см²)

1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5
4. Эквивалентная длина 
устройства, м, не более

92
280

102
286

121
320

146
360

160
389

190
420

5. Габаритные размеры 
устройства, мм, не более:
- диаметр корпуса наружный
- длина

7,3 8,9 13,4 18,7 23,5 32,9
6. Масса устройства без 
активатора, кг 

- напряжение постоянного тока (24±2,4) В;
- сила тока – не более 0,25 А;

- длительность пускового импульса, не менее 1 с

7. Характеристика 
электрического пускового 
импульса для активации 
устройства от электромагнита 
активатора  

не более 150 Н (усилие кисти руки на рукоятку электромагнита)
8. Усилие ручного пуска на 
рукоятке электромагнита 
активатора.  

1,5 (15)

от 5,0 до 10,0 (от 50 до 100)

не менее 5,0 (50)

ООО «ОСК проект»

9. Минимальное давление на 
входе в активатор исполнения 
«К», при котором 
обеспечивается 
работоспособность устройства, 

1)
МПа (кгс/см²)   

10. Давление в пусковом 
баллоне, побудительном 
баллоне или в автономной 

2)
емкости РУ, МПа (кгс/см²)   

11. Давление срабатывания 
ЭКМ на емкости активатора 
исполненя «А», МПа (кгс/см²)   

12. Изготовитель устройства  
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 2.14. Насадки (форсунки выпускные)

                   Насадки с DN входа 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм предназначены для выпуска и равномерного 
распределения газового огнетушащего вещества в защищаемом объёме. Насадки устанавливают на 
конечных участках выпускных трубопроводов АУГП. 

Рисунок 21 - Насадки (форсунки выпускные)

 2.14.1. Насадки с распылением ГОТВ на 360°

Рисунок 22 - Насадок на 360°

Таблица 45. Артикулы и размеры насадков на 360°.

49

С

BA

Наименование Артикул Диаметр трубы
Размер A, 

мм
Размер В, 

мм
Размер С, 

мм

Насадок 3/8" (10мм) 360гр 316-000 3/8" (10 мм) 52 24 29

Насадок 1/2" (15мм) 360гр 310-000 1/2" (15 мм) 57 29 35

Насадок 3/4" (20мм) 360гр 311-000 3/4" (20 мм) 68 35 41

Насадок 1" (25мм) 360гр 312-000 1" (25 мм) 73 41 49

Насадок 1.1/4" (32мм) 360гр 313-000 1 1/4" (32 мм) 83 51 60

Насадок 1.1/2" (40мм) 360гр 314-000 1 1/2" (40 мм) 92 57 68

Насадок 2" (50мм) 360гр 315-000 2" (50 мм) 114 76 89
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 2.14.2. Насадки с распылением ГОТВ на 180°

Рисунок 23 - Насадок на 180°

.
Таблица 46. Артикулы и размеры насадков на 180°.

   
  Насадки имеют резьбу NPT - резьба дюймовая трубная конусная (конусность 1:16) или BSP - 
резьба наружная цилиндрическая (аналог ГОСТ 6357-81).

           Тип насадков и суммарная площадь выпускных отверстий определяются по гидравлическому 
расчету установки в соответствии с требованиями свода правил СП 485.1311500.2020 п.п. 9.11.

50

A B

С

Наименование Артикул Диаметр трубы
Размер A, 

мм
Размер В, 

мм
Размер С,

мм

Насадок 3/8" (10мм) 180гр 306-000 3/8" (10 мм)  52 24 29

Насадок 1/2" (15мм) 180гр 300-000 1/2" (15 мм) 57 29 35

Насадок 3/4" (20мм) 180гр 301-000 3/4" (20 мм) 68 35 41

Насадок 1" (25мм) 180гр 302-000 1" (25 мм) 73 41 49

Насадок 1.1/4" (32мм) 180гр 303-000 1 1/4" (32 мм) 83 51 60

Насадок 1.1/2" (40мм) 180гр 304-000 1 1/2" (40 мм) 92 57 68

Насадок 2" (50мм) 180гр 305-000 2" (50 мм) 114 76 89
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 2.14.3 Ниппели для установки насадка

            Ниппели для насадок с DN входа 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм предназначены для установки 
насадков на выпускном трубопроводе.

Рисунок 24 - Ниппель для установки насадка на выпускном трубопроводе

Таблица 47. Артикулы и размеры ниппеля . 
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A

DR”R”

Наименование Артикул R, дюймы (мм) D, мм L, мм A, мм

Ниппель для насадка Dn10 530-010 3/8" (10 мм) 18 12 30

Ниппель для насадка Dn15 530-015 1/2" (15 мм) 22 17,5 40

 Ниппель для насадка Dn20 530-020 3/4" (20 мм) 27 17,5 45

Ниппель для насадка Dn25 530-025 1" (25 мм) 35 27,5 45

Ниппель для насадка Dn32 530-032 1 1/4" (32 мм) 43 27,5 50

Ниппель для насадка Dn40 530-040 1 1/2" (40 мм) 49 27,5 60

Ниппель для насадка Dn50 530-050 2" (50 мм) 61 27,5 60
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 2.15. Устройства пуска

 Устройства пуска предназначены для приведения в действие запорно-пускового устройства (ЗПУ). 
Монтируются в верхней части ЗПУ и могут быть представлены следующими пусковыми устройствами,
 а также их комбинациями.

 2.15.1. Устройство пневматического пуска

 

Рисунок 25 - Пневматический пуск

1 – накидная гайка; 2 – корпус пневмопуска; 3 – резьбовое отверстие.

 Устройство состоит из накидной гайки (1), корпуса пневмопуска (2). Внутри корпуса размещен шток 
с поршнем и пружина, фиксирующая его в верхнем положении. 

 При подаче пневматического пускового давления через резьбовое отверстие (3) поршень 
устройства перемещается вниз, воздействуя на ниппельный клапан ЗПУ, в результате чего происходит 
срабатывание модуля. 

Таблица 48. Артикул устройства пневматического пуска.
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3
1

2

Наименование Артикул

Устройство пневматического пуска ПП-0418 03-000
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 2.15.2. Устройство пневматического и ручного пуска

 

Рисунок 26 - Устройство пневматического и ручного пуска

 1 – накидная гайка; 2 – корпус пневмопуска; 3 – рукоятка пуска; 
4 – кольцо с предохранительной чекой.

Таблица 49. Артикул устройства пневматического и ручного пуска.

53

Наименование Артикул

Устройство пневматического и ручного 
пуска ППР-0418

04-000
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 2.15.3. Устройство электромагнитного пуска

 Электромагнитный пуск представляет собой соленоид, шток которого при срабатывании 
воздействует на ниппельный клапан, размещенный в крышке ЗПУ.
 

Рисунок 27 - Устройство электромагнитного пуска и взводной ключ

1 – электромагнит (соленоид); 2 – накидная гайка, 3 – разъем соленоида, 4 – взводной ключ.

Таблица 50. Артикул устройства электромагнитного пуска и взводной ключ.

54

Наименование Артикул

Устройство электромагнитного пуска
 ЭП-0418

01-000

Взводной ключ ВЗК-0418 60-000

1

2

3

4
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 2.15.4. Устройство электромагнитного пуска с ручным пуском

 

Рисунок 28 - Устройство электромагнитного пуска с ручным пуском и взводной ключ

1 – электромагнит (соленоид); 2 – накидная гайка, 3 – разъем соленоида, 
4 – рукоятка пуска, 5 – кольцо с предохранительной чекой; 6 – взводной ключ.

Таблица 51. Артикул устройства электромагнитного пуска с ручным пуском и взводной ключ.
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Наименование Артикул

Устройство электромагнитного пуска с 
ручным пуском ЭПР-0418

02-000

Взводной ключ ВЗК-0418 60-000
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 2.15.5. Устройство механического (ручного) пуска

 

Рисунок 29 - Устройство механического (ручного) пуска

1 – накидная гайка; 2 – корпус ручного пуска; 3 – рукоятка пуска; 
4 – кольцо с предохранительной чекой.

Таблица 52. Артикул устройства механического (ручного) пуска.
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Наименование Артикул

Устройство механического (ручного) пуска 
РП-0418 

05-000
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  15.6. Клапан сброса для устройства пневматического пуска2.  

 Клапан сброса для устройства пневматического пуска  - давление срабатывания, МПа (бар): 
0,2 (2).
 

Рисунок 30 - Клапан сброса для устройства пневматического пуска

Таблица 53. Артикул клапана сброса для устройства пневматического пуска.

 15.7. Адаптер для устройства пневматического пуска2.  

 Адаптер для устройства пневматического пуска.
 

Рисунок 31 - Адаптер для устройства пневматического пуска

Таблица 54. Артикул адаптера для устройства пневматического пуска.

57

Наименование Артикул

Клапан сброса для устройства 
пневматического пуска  КСП-0418

08-000

Наименование Артикул

Адаптер для устройства пневматического 
пуска АПП-0418

07-000
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  15.8. Станция дистанционного пуска2.  

 Станция дистанционного пуска с пневматическим устройством задержки времени  - время 
срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.
 

1 - шкаф пусковой/распределительный; 2 - баллон в сборе с вентилем; 3 - крестовина; 4 - манометр;
5 - шаровой клапан; 6 - микропереключатель; 7 - трубопроводная арматура; 8 - кабельный ввод; 9 - 

клапан; 10 - баллон; 11 - кронштейн для крепления баллона; 12 - хомут крепления баллона в составе 
кронштейна. 

Рисунок 32 - Станция дистанционного пуска

Таблица 55. Артикул станции дистанционного пуска.

Наименование Артикул

Станция дистанционного пуска 46-000
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  15.9. Шкаф пусковой/распределительный2.  

 Шкаф пусковой/распределительный.
 

Рисунок 33 - Шкаф пусковой/распределительный

Таблица 56. Артикул шкафа пускового/распределительного.
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Наименование Артикул

Шкаф пусковой/распределительный 35-000
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  15.10. Пусковой баллон с вентилем2.  

 Пусковой баллон с вентилем - вместимость, л: 2 ~ 3.
 

Рисунок 34 - Пусковой баллон с вентилем

Таблица 57. Артикул пускового баллона с вентилем.
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Наименование Артикул

Пусковой баллон с вентилем 36-000
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  16. Пневматическое устройство задержки времени2.  

 Пневматическое устройство задержки времени - время срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.
 

Рисунок 35 - Пневматическое устройство задержки времени

Таблица 58. Артикул пневматического устройства задержки времени.
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Наименование Артикул

Пневматическое устройство задержки 
времени 60-90 сек.

40-000
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  17. Клапан медленной утечки2.  

 Клапан медленной утечки - время срабатывания задержки, с: 30 ~ 90.
 

Рисунок 36 - Клапан медленной утечки

Таблица 59. Артикул клапана медленной утечки.
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Наименование Артикул

Клапан медленной утечки 41-000

                   https://holding.oskgroup.ru



  18. Пневматический звуковой сигнализатор2.  

 Пневматический звуковой сигнализатор.
 

Рисунок 37 - Пневматический звуковой сигнализатор

Таблица 60. Артикул пневматического звукового сигнализатора.
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Наименование Артикул

Пневматический звуковой сигнализатор 47-000

                   https://holding.oskgroup.ru



  19. Клапан предохранительный мм2.   DN 8

 Клапан предохранительный DN 8 мм.
 

Рисунок 38 - Клапан предохранительный DN 8 мм

Таблица 61. Артикул клапана предохранительного DN 8 мм.
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Наименование Артикул

Клапан предохранительный DN 8 мм 594-000
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  20. Краны шаровые2.  

 Краны шаровые.
 

Рисунок 39 - Краны шаровые ДУ25 и ДУ8

Таблица 62. Артикул кранов шаровых.
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Наименование Артикул

Кран шаровой ДУ25 596-000

Кран шаровой ДУ8 595-000
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 2.21. Заглушки

 Заглушка для установки на выпускном трубопроводе на ниппели насадков при проведении 
гидравлических испытаний.

Рисунок 40 - Заглушка для установки на выпускном трубопроводе на ниппели
            

Таблица 63. Артикулы и размеры заглушки.
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L S

Rc”

Наименование Артикул
Размер Rc, 
дюймы (мм)

Размер L, мм Размер S, мм

Заглушка K 3/8" для установки на выпускном 
трубопроводе на ниппель DN10

550-010 3/8" (10 мм) 35 19

Заглушка K 1/2" для установки на выпускном 
трубопроводе на ниппель DN15

550-015 1/2" (15 мм) 40 30

Заглушка K 3/4" для установки на выпускном 
трубопроводе на ниппель DN20

550-020 3/4" (20 мм) 40 35

Заглушка K 1" для установки на выпускном 
трубопроводе на ниппель DN25

550-025 1" (25 мм) 40 45

Заглушка K 1 1/4" для установки на 
выпускном трубопроводе на ниппель DN32

550-032 1 1/4" (32 мм) 40 55

 Заглушка K 1 1/2" для установки на 
выпускном трубопроводе на ниппель DN40

550-040 1 1/2" (40 мм) 40 60

 Заглушка K 2" для установки на выпускном 
трубопроводе на ниппель DN50

550-050 2" (50 мм) 40 75
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 Заглушка для установки на выпускном трубопроводе вместо РВД при проведении гидравлических 
испытаний.

Рисунок 41 - Заглушка для установки на выпускном трубопроводе вместо РВД
            

Таблица 64. Артикулы и размеры заглушки.

 Заглушка на штуцер РУП.

Рисунок 42 - Заглушка на штуцер РУП          

Таблица 65. Артикулы заглушки на штуцер РУП.

67

L

S

R”

I

Наименование Артикул
Размер R, 

дюймы
Размер L, мм Размер I, мм

Размер S, 
мм

Заглушка для установки на выпускном 
трубопроводе вместо РВД Dn33

560-040 1 1/2" 60 45 49

 Заглушка для установки на выпускном 
трубопроводе вместо РВД Dn50

560-050 2" 68 45 75

Наименование Артикул

Заглушка DN25 на штуцер РУП-25-100 565-025

Заглушка DN32 на штуцер РУП-32-100 565-032

Заглушка DN50 на штуцер РУП-50-100 565-050

Заглушка DN65 на штуцер РУП-65-100 565-065

Заглушка DN80 на штуцер РУП-80-100 565-080

 Заглушка DN100 на штуцер РУП-100-100 565-100
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  22. Выключатели конечные2.  

 Выключатели конечные.
 

Рисунок 43 - Выключатели конечные

Таблица 66. Артикул - выключатель конечный.
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Наименование Артикул

Выключатель конечный 700-000
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 2.23. Приспособления для крепления баллонов

           2.23.1. Хомуты для крепления баллонов

 Хомуты применяются для крепления баллонов в вертикальном положении и их надежного 
удержания при срабатывании установки пожаротушения.

Рисунок 44 - Хомут для крепления

Таблица 67. Артикулы и размеры хомутов для крепления.  
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Размер 
баллона, 

литры
Артикул

Внешний 
диаметр  

Размер A Размер В Размер С Размер D Размер E Размер F

от 40л до 150л 401-000 357 мм 354 мм 500 мм 430 мм 50 мм 174 мм 16 мм

от 51л до 187л 402-000 420 мм 412 мм 556 мм 485 мм 50 мм 202 мм 16 мм

от 6л до 32л 403-000 254 мм 257 мм 297 мм 272 мм 25 мм    127 мм 11 мм

A

B

C

D

E

F
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3. Адрес компании

ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП

Россия, г. Москва, 127083, ул. 8 Марта, д.1, стр.12

тел.: +7 (495) 785-55-01

https://holding.oskgroup.ru

holding@oskgroup.ru

70

                   https://holding.oskgroup.ru




